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CISF
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

Unidad de ventilación de simple aspiración 
400º / 2Hcon caja 
· Con ventilador centrífugo y alabes a acción, con certificado de 
homologación APPLUS nº 0370-CPR-0463 bajo las normas EN 12101-
3:2015 del reglamento 305/201/EU para 400ºC / 2H y 150ºC en 
contínuo, con posibilidad de descarga vertical y horizontal, diseñada para 
aplicaciones específicas extracción de humos (desenfumage)
· Construida en perfilería de aluminio y chapa de acero galvanizado 
con paneles laterales extraibles, envolvente con aislamiento interior  de 
PE B-s1 d0 de 10mm de espesor, con juntas elásticas antivibratorias 
resistentes al fuego en ambas bocas, con motor a transmisión trifásico 
IE2/IE3 de 4, 6 y 8 polos, según nuevo reglamento UE 2019/ 1781, a 
través de correas SPZ y poleas a 2 piezas, con base tensora ó carril tensor, 
montadas en bancada, regulables con convertidor de frecuencia (no 
incluido)
· Caudales disponibles desde 1.400 m³/h hasta 25.000 m³/h

Detalles de codificación

CISF (X) 94 1 IE

Tamaño ventilador
Potencia motor

Eficiencia Motor

Aspiración (Derecha/Izquierda)
Modelo

Imagen: Posición 6

        1 Ventilador salida vertical superior y transmisión derecha
Posición Estándar     2 Ventilador salida horizontal superior y transmisión derecha

        3 Ventilador salida vertical inferior y transmisión derecha
        4 Ventilador salida horizontal inferior y transmisión izquierda
        5 Ventilador salida vertical superior y transmisión izquierda
        6 Ventilador salida horizontal superior y transmisión izquierda
        7 Ventilador salida vertical inferior y transmisión izquierda
        8 Ventilador salida horizontal inferior y transmisión derecha

POSICIONES DE TRANSMISIÓN Y EL VENTILADOR

CARACTERÍSTICAS

Ef�ciency Classi�cation

Motor

IE2/IE3

Código
Caudal diseño Q

Tamaño ventilador
Potencia Velocidad Presión disponible Clasificación 

energética
según UE 2019/71

Protección Rango Tº
trabajo aire

m³/h kW rpm Pa Motor/aislamiento °C

CISF(X)940,25IE2 1.440 9/4 0,25 1.200 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)940,37IE2 1.765 9/4 0,37 1.320 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)940,55IE2 1.945 9/4 0,55 1.380 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)940,75IE3 2.090 9/4 0,75 1.710 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)941,10IE3 2.270 9/4 1,10 1.990 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)941,5IE3 2.590 9/4 1,50 2.200 700 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1050,37IE2 1.910 10/5 0,37 1.080 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)1050,55IE2 2.270 10/5 0,55 1.180 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)1050,75IE3 2.485 10/5 0,75 1.360 300 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1051,10IE3 2.845 10/5 1,10 1.560 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1051,5IE3 3.025 10/5 1,50 1.800 600 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1260,55IE2 2.590 12/6 0,55 700 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)1260,75IE3 2.845 12/6 0,75 720 200 IE3 IP55 / F 40-150
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CISF
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CARACTERÍSTICAS

Código
Caudal diseño Q

Tamaño ventilador
Potencia Velocidad Presión disponible Clasificación 

energética
según UE 2019/71

Protección Rango Tº
trabajo aire

m³/h kW rpm Pa Motor/aislamiento °C

CISF(X)1261,10IE3 3.100 12/6 1,10 890 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1261,5IE3 3.385 12/6 1,50 970 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1262,2IE3 3.890 12/6 2,20 1.510 700 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1263,0IE3 4.140 12/6 3,00 1.610 800 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1570,55IE2 3.530 15/7 0,55 680 200 IE2 IP55 / F 40-150

CISF(X)1570,75IE3 3.925 15/7 0,75 710 200 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)15571,10IE3 4.680 15/7 1,10 770 200 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1571,5IE3 5.090 15/7 1,50 890 300 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1572,2IE3 5.470 15/7 2,20 1.080 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1573,0IE3 5.870 15/7 3,00 1.240 700 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1574,0IE3 6.265 15/7 4,00 1.320 800 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1890,75IE3 4.645 18/9 0,75 560 200 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1891,10IE3 5.150 18/9 1,10 580 200 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1891,5IE3 6.190 18/9 1,50 620 200 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1892,2IE3 6.690 18/9 2,20 790 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1893,0IE3 7.200 18/9 3,00 870 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1894,0IE3 7.705 18/9 4,00 1.010 700 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)1895,5IE3 8.245 18/9 5,50 1.080 800 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)20101,5IE3 6.840 20/10 1,50 580 300 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)20102,2IE3 7.525 20/10 2,20 670 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)20103,0IE3 8.890 20/10 3,00 750 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)20104,0IE3 9.575 20/10 4,00 820 600 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)20105,5IE3 10.260 20/10 5,50 940 800 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)20107,5IE3 10.945 20/10 7,50 1.050 1.000 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)22112,2IE3 8.675 22/11 2,20 600 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)22113,0IE3 9.540 22/11 3,00 670 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)22114,0IE3 11.270 22/11 4,00 740 600 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)22115,5IE3 12.130 22/11 5,50 850 800 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)22117,5IE3 13.860 22/11 7,50 910 900 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)25133,0IE3 11.590 25/13 3,00 540 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)25134,0IE3 13.930 25/13 4,00 610 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)25135,5IE3 16.235 25/13 5,50 630 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)25137,5IE3 17.425 25/13 7,50 730 700 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)251311,0IE3 18.575 25/13 11,00 860 1.000 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)30143,0IE3 15.590 30/14 3,00 410 300 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)30144,0IE3 17.135 30/14 4,00 470 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)30145,5IE3 20.230 30/14 5,50 480 400 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)30147,5IE3 21.780 30/14 7,50 530 500 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)301411,0IE3 23.365 30/14 11,00 660 800 IE3 IP55 / F 40-150

CISF(X)301415,0IE3 24.910 30/14 15,00 730 1.000 IE3 IP55 / F 40-150
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CISF
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

DIMENSIONES

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida

F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la 
boca de salida

G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca 
de salida

H: Ø entrada aspiración
J: Largo que sobresale de la boca de salida

ACCESORIOS

ViserasTejadillosTolvas

Montaje no estándar: suplemento +6%
** No incluye el peso del motor ni la bancada

C

A
D

F

G

J

EF

H

B

E A ***B C D E F G H J

CISF 9/4 550 480 700 260 150 85 195 250 30

CISF 10/5 580 480 750 290 210 61 224 300 30

CISF 12/6 680 550 850 340 210 81 249 315 30

CISF 15/7 800 550 950 410 260 115 275 400 30

CISF 18/9 950 700 1.150 480 270 120 345 450 30

CISF 20/10 1.150 750 1.350 625 330 96 444 560 40

CISF 22/11 1.250 800 1.500 700 370 102 453 650 40

CISF 25/13 1.400 850 1.700 800 420 129 475 710 40

CISF 30/14 1.600 950 1.950 945 460 97 565 800 40

ReguladoresMotores

CURVAS CARACTERÍSTICAS
9 / 4 10 / 5

***(B) El ancho de las cajas pueden variar desde la serie de 9/4 hasta 18/9 inclusive, por la variación de la longitud del eje 
              y toma de aspiración del ventilador.
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CISF
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CURVAS CARACTERÍSTICAS
12 / 6

18 / 9

22 / 11

20 / 10

25 / 13

15 / 7
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UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CURVAS CARACTERÍSTICAS
30 / 14




