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CTHLZ
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

Unidad de ventilación de serie métrica con rodete  
a reacción con caja
· Con motor a transmisión, ventilador centrífugo (Serie Métrica) 
reforzado de baja presión y doble aspiración accionado por un sistema 
de poleas y correas, rodete de álabes a reacción (hacia atrás) y motor 
sobre bancada o sobre voluta del propio ventilador
· Montado sobre caja con perfilería de aluminio, aislamiento termo 
acústico y tapas intercambiables 
· Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 21.000 m³/h.

Detalles de codificación

CTHLZ 200 1/3 B

Tamaño ventilador
Potencia motor (CV)

Bancada Sí/No

Modelo
Imagen: Posición 2

	         1 Ventilador salida vertical superior y transmisión derecha
Posición Estándar     2 Ventilador salida horizontal superior y transmisión derecha
	         3 Ventilador salida vertical inferior y transmisión derecha
	         4 Ventilador salida horizontal inferior y transmisión izquierda
	         5 Ventilador salida vertical superior y transmisión izquierda
	         6 Ventilador salida horizontal superior y transmisión izquierda
	         7 Ventilador salida vertical inferior y transmisión izquierda
	         8 Ventilador salida horizontal inferior y transmisión derecha

POSICIONES DE TRANSMISIÓN Y EL VENTILADOR

CARACTERÍSTICAS

Efficiency Classification

Motor

IE3
Tapas  

Intercambiables

Código
Q Máximo Potencia Velocidad Protección T Máxima Aire Peso**

m³/h W rpm IP °C Kg

CTHLZ2001/3 2.300 250 6.200 54 40 59

CTHLZ2001/2 2.600 370 6.200 54 40 59

CTHLZ2003/4 3.000 550 6.200 54 40 59

CTHLZ2001IE3 3.400 750 6.200 54 40 59

CTHLZ2001,5IE3 3.800 1.100 6.200 54 40 59

CTHLZ2002IE3 4.200 1.500 6.200 54 40 59

CTHLZ2003IE3 4.700 2.200 6.200 54 40 59

CTHLZ2251/3 2.700 250 6.200 54 40 59

CTHLZ2251/2 3.000 370 6.200 54 40 59

CTHLZ2253/4 3.600 550 6.200 54 40 59

CTHLZ2251IE3 3.800 750 6.200 54 40 59

CTHLZ2251,5IE3 4.500 1.100 6.200 54 40 59

CTHLZ2252IE3 4.900 1.500 6.200 54 40 59

CTHLZ2253IE3 5.800 2.200 6.200 54 40 59

CTHLZ2501/3 3.250 250 5.800 54 40 65

CTHLZ2501/2 3.750 370 5.800 54 40 65

CTHLZ2503/4 4.250 550 5.800 54 40 65

CTHLZ2501IE3 4.500 750 5.800 54 40 65

CTHLZ2501,5IE3 5.250 1.100 5.800 54 40 65

CTHLZ2502IE3 5.750 1.500 5.800 54 40 65
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CTHLZ
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CARACTERÍSTICAS

Código
Q Máximo Potencia Velocidad Protección T Máxima Aire Peso**

m³/h W rpm IP °C Kg

CTHLZ2503IE3 7.000 2.200 5.800 54 40 65

CTHLZ2504IE3B 7.500 3.000 5.800 54 40 65

CTHLZ2801/2 4.250 370 4.700 54 40 77

CTHLZ2803/4 4.900 550 4.700 54 40 77

CTHLZ2801IE3 5.750 750 4.700 54 40 77

CTHLZ2801,5IE3 6.250 1.100 4.700 54 40 77

CTHLZ2802IE3 7.000 1.500 4.700 54 40 77

CTHLZ2803IE3 8.000 2.200 4.700 54 40 77

CTHLZ2804IE3B 8.750 3.000 4.700 54 40 77

CTHLZ3151/2 4.750 370 3.700 54 40 94

CTHLZ3153/4 5.750 550 3.700 54 40 94

CTHLZ3151IE3 6.250 750 3.700 54 40 94

CTHLZ3151,5IE3 7.500 1.100 3.700 54 40 94

CTHLZ3152IE3 8.250 1.500 3.700 54 40 94

CTHLZ3153IE3 9.000 2.200 3.700 54 40 94

CTHLZ3154IE3B 10.000 3.000 3.700 54 40 94

CTHLZ3553/4 7.000 550 3.400 54 40 129

CTHLZ3551IE3 7.500 750 3.400 54 40 129

CTHLZ3551,5IE3 8.500 1.100 3.400 54 40 129

CTHLZ3552IE3 9.250 1.500 3.400 54 40 129

CTHLZ3553IE3 11.000 2.200 3.400 54 40 129

CTHLZ3554IE3B 12.000 3.000 3.400 54 40 129

CTHLZ3555,5IE3B 13.000 4.000 3.400 54 40 129

CTHLZ4001IE3 8.500 750 2.850 54 40 129

CTHLZ4001,5IE3 10.000 1.100 2.850 54 40 129

CTHLZ4002IE3 11.000 1.500 2.850 54 40 129

CTHLZ4003IE3 12.500 2.200 2.850 54 40 129

CTHLZ4004IE3B 14.000 3.000 2.850 54 40 129

CTHLZ4005,5IE3B 15.000 4.000 2.850 54 40 129

CTHLZ4007,5IE3B 18.000 5.500 2.850 54 40 129

CTHLZ4502 13.000 1.500 2.500 54 40 207

CTHLZ4503 14.000 2.200 2.500 54 40 207

CTHLZ4504IE3B 15.000 3.000 2.500 54 40 207

CTHLZ4505,5IE3B 18.000 4.000 2.500 54 40 207

CTHLZ4507,5IE3B 20.000 5.500 2.500 54 40 207

CTHLZ45010IE3B 21.000 7.500 2.500 54 40 207
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CTHLZ
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

DIMENSIONES

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida
 

F: �Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la 
boca de salida

G: �Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca 
de salida

H: Ø entrada aspiración
J: Largo que sobresale de la boca de salida

ACCESORIOS

ViserasTejadillosTolvasReguladoresMotores

Se suministra sin tapa trasera en aspiración
Montaje no estándar: suplemento +6%
* Con montaje vertical y bancada inferior
** No incluye el peso del motor ni la bancada

 

C

A
D

E

B

E A B C*** D E

CTHLZ 200 550 550 700 260 260

CTHLZ 225 550 550 700 290 290

CTHLZ 250 580 580 750/850* 325 325

CTHLZ 280 680 680 850/950* 364 364

CTHLZ 315 800 800 950/1050* 410 410

CTHLZ 355 950 950 1150/1250* 458 458

CTHLZ 400 950 950 1150/1250* 510 510

CTHLZ 450 1150 1150 1350/1450* 575 575


