
EQUIPOS Y COMPONENTES PARA SOLUCIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

RCE RECUPERADORES DE CALOR STANDARD ERP2018

 REGLAMENTO UE 1253 /2014

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
El presente reglamento se aplica a las unidades de ventilación y establece los requisitos de diseño ecológico para su introducción en 
el mercado o en su puesta de servicio. Desmarcando las medidas aplicables a las unidades del sector residencial y no residencial, en 
función de su caudal propio.

Residencial Q < 250 m3/h / No residencial Q >1000 m3/h / por Fabricante 250 m3/h < Q > 1000 m3/h

REQUISITOS ECODESIGN
Según actualización 1 de Enero de 2018

*  La eficiencia térmica mínima ɳtuvnr de todos los sistemas de recuperación de calor, excepto los móviles en unidades de
ventilación bidireccional, debe ser de un 73%, con su respectivo bono de eficiencia E= (ɳtuvnr-0,73)*3000, si la eficiencia
térmica ɳt es por lo menos del 73% y E= 0 en cualquier otro caso.

*  La eficiencia térmica mínima ɳtuvnr de todos los sistemas de recuperación de calor móviles, en unidades de ventilación
bidireccional, debe ser de un 68%, con su respectivo bono de eficiencia E= (ɳtuvnr-0,68)*3000, si la eficiencia térmica ɳt es
por lo menos del 68% y E= 0 en cualquier otro caso.

*  Todas las unidades de ventilación, excepto las de doble uso, deberán estar provistas de un accionamiento de varias velocidades
o de un accionamiento de velocidad variable.

*  Todas las unidades de ventilación bidireccional deberán disponer de un sistema de recuperación de calor.
*  El sistema de recuperación de calor, deberá tener un elemento de bypass térmico.
*  Sí la unidad de filtro forma parte de la configuración, el producto deberá estar provisto de una señal visual o una alarma

en el sistema de mando, que deberán activarse si la caída de presión en el filtro sobrepasa la caída de presión final máxima
admisible.

* La eficiencia mínima del ventilador de las unidades de ventilación unidireccionales ɳvu sera:
- 6,2 % * ln(P) + 42 % si P ≤ 30 kW  - 63,1 % si P > 30 kW

Se define el parámetro PVEint como la razón entre la caída de presión interna de los componenetes de ventilación y la eficiencia del 
ventilador: PVEint= ⌂P componentes / ɳ Ventilador [W/m3/s]

 NORMATIVA RITE

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
El presente reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), tiene por objeto establecer las exigencias a nivel de 
eficiencia energética y seguridad que se deben cumplir en todas aquellas instalaciones térmicas en los edificios, orientadas a 
satisfacer la demanda de higiene y bienestar de las personas, durante el diseño, dimensionamiento, ejecución, mantenimiento y uso, 
acreditando y determinando todos los procedimientos para su cumplimiento.

El ambito de aplicación (RITE), estará orientada a todas aquellas instalaciones térmicas fijas de climatización (calefacción, 
refrigeracion y ventilación) y producción de ACS. con el fín de atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas; aplicables a edificios de nueva construcción y a todas aquellas reformas de instalaciones térmicas en edificios existentes, 
respecto a su mantenimiento, uso e inspección.

CONDICIONES DE DISEÑO
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura objetivo y la humedad relativa, se fijarán según la condición metabólica 
de las personas, grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). Para personas con actividad metabólica 
sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en Verano y 1,0 clo en Invierno y un PPD entre el 10-15 %. 

ESTACIÓN RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE HUMEDAD

VERANO 23ºC-25ºC 45%-60%

INVIERNO 21ºC-23ºC 40%-50%

* Para valores no contemplados por esta tabla, aplicar el cálculo realizado por la norma UNE-EN ISO-7730
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 ORIENTACIÓN AL CÁLCULO DE LA FILTRACIÓN NECESARIA DE LOS RECUPERADORES

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR USO DE LOS EDIFICIOS

IDA 1 Aire de óptima calidad: hospitales, clínicas, laboratorios y guarderias 20 l/s por persona

IDA 2
Aire de buena calidad: oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias 
de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza 

y asimilables y piscinas
12,5 l/s por persona

IDA 3
Aire de calidad media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 
hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el 

deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores
8 l/s por persona

IDA 4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar 5 l/s por persona

CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR (ENTRADA AL LOCAL)

ODA 1 Aire puro que puede contener partículas sólidas (por ejemplo, polen) de forma temporal

ODA 2 Aire con altas concentraciones de partículas o de gases contaminantes

ODA 3 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos (ODA 3G) y de particulas (ODA 3P)

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT 1.1.4.2.3

CAUDAL MÍNIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire interior se indican en la IT 
1.4.2.2, puede calcularse con alguno de los 5 metodos indicados por la norma.
A.  Método indirecto de caudal de aire exterior por persona en función de (IDA / dm3/s x persona.
B.  Método directo por calidad del aire percibido en función de (IDA / dp), Límites en decipols.
C.  Método directo por concentración de CO2 en función de (IDA / ppm).
D.  Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie (IDA / dm3/(s.m2).
E.  Método de dilución, Locales con existencia de emisiones conocidas de materiales contaminantes específicos.

FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN

IT 1.1.4.2.4
El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en los edificios.
Clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad de aire exterior (ODA) y de la calidad de aire interior requerida (IDA):

CATEGORÍA CLASES DE FILTROS

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA 1 F9 F8 F7 F5

ODA 2 F7+F9 F6+F8 F6 + F7 F5 + F6

ODA 3 F7 + GF (*) + F9 F7 + GF + F9 F6 + F7 F5 + F6

GF Filtro de gas (* filtro de carbono), y/o filtro químico (fotocatalítico), solo necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases.
Condiciones particulares:
* Se emplearan prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida de los filtros finales; 
se instalaran en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, asi como a la entrada del aire de retorno.

* Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento, y cuando los locales sean especialmente sensibles a la suciedad (Quirofanos ´o salas limpias); 
después del ventilador de impulsión. procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme.

* Las unidades de recuperación de calor deben estar siempre protegidos con una sección de filtros, cuya clase será la recomendada por el fabricante del recupera-
dor; de no existir recomendación serán como mínimo de clase F6.

EQUIVALENCIAS AL NUEVO ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN DE FILTRACIÓN (ISO 16890)

ANTIGUA NOMENCLATURA NUEVA NOMENCLATURA

F6 ePM10 (65%+)

F7 ePM2,5 (65%+)

F8 ePM1 (65%+)

F9 ePM1 (80%+)

G4 Coarse (60%+)

RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN

IT 1.2.4.5.2
1.  En los sistemas de climatiación de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea 

superior a 0,28 m3/s, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se 
recuperará la energía del aire expulsado.

RCE RECUPERADORES DE CALOR STANDARD ERP2018
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Intercambiador de placas hexagonal.

Gran superficie de filtración.

Ventiladores EC control 0-10v 
de alta eficiencia.

Junta de goma en las bocas de conexión.

Robustez de la unidad gracias a la 
fabricación con perfil de aluminio.

Colocación de asa para fácil manejo 
de tapa suelta (No utilizar el asa  
para manejar el recuperador).

Equipos cableados a cuadro eléctrico
integrado en el equipo.

Sonda.

Presostato diferencial 
de aire.

DETALLES DE FABRICACIÓNRCE

La protección diferencial ha de tener una sensibilidad de 300 mA.



EQUIPOS Y COMPONENTES PARA SOLUCIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

CONFIGURACIONES

CONFIGURACIÓN  
HORIZONTAL N (Normal)

-  Las cotas A y B siempre han de mantenerse.
-  Configuración estándar: C-E.
-  En caso de necesitar diferentes configura-

ciones indicarlo en el pedido.

CONFIGURACIÓN 
HORIZONTAL E (Espejo)

RCE

-  Las cotas A y B siempre han de mantenerse.
-  Configuración estándar: C con el cuadro 

situado al frente.
-  En caso de necesitar diferentes configu-

raciones o ubicación del cuadro eléctrico 
indicarlo en el pedido.
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-  Las cotas A y B siempre han de mantenerse.
-  Configuración estándar: C-N.
-  En caso de necesitar diferentes configura-

ciones indicarlo en el pedido.



EQUIPOS Y COMPONENTES PARA SOLUCIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Unidades de recuperación de calor modelo ALTA EFICIENCIA acorde a 
la normativa ERP 2018 con caudales disponibles desde 400 m³/h hasta 
6.800 m³/h.

-  Equipo formado por perfilería de aluminio 6060 T6 y envolvente con tapas
intercambiables para distintas configuraciones de fácil acceso y fabricadas
en acero galvanizado DX51D de 0,8 mm de espesor, con aislamiento termo
acústico de 25 mm.

-  Ventiladores EBM Papst EC con regulación de caudal 0-10 V.
-  Intercambiadores de calor hexagonales de flujos paralelos con rendimiento

superior al 73% acorde a la normativa ERP 2018, hasta el 90% y certificados
por EUROVENT.

-  Múltiples combinaciones de filtración en impulsión y extracción.
-  Sistema de detección de filtros sucios por presostatos diferenciales acorde a

la normativa ERP 2018.
-  Free cooling con compuerta motorizada para bypass.
-  Bandeja para recogida de condensados.
-  Unidad de control electrónica multifuncional compatible con MODBUS

RTU (opcional*).
-  Embocaduras circulares con junta de goma para mayor estanqueidad.
-  Caja de bornas (IP65) integradas en el propio equipo.
-  Equipos fabricados acorde a la normativa ECODESIGN.

ALTA EFICIENCIA

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS

Código
Q Máximo Potencia Tensión Intensidad Velocidad Protección

Eficiencia 
motor

Peso
PVP 

 Horizontal
PVP Ver-

tical
m³/h W V/Hz A rpm IP % Kg € €

RCE 04NAE
RCE 04NAE F6F7SC 

 400 2 x 83 230/50 2 x 0,75  3.200 54 49,00 37

3.431 ND
RCE 04NAE F6F6F8SC 3.508 ND
RCE 04NAE F6F7F9SC 3.512 ND

RCE 06NAE
RCE 06NAE F6F7SC 

 600 2 x 169 230/50 2 x 1,35  4.120 54 56,00 41

3.759 ND
RCE 06NAE F6F6F8SC 3.836 ND
RCE 06NAE F6F7F9SC 3.839 ND

RCE 08NAE
RCE 08NAE F6F7SC 

 800 2 x 230 230/50 2 x 1,8  2.400 20 47,90 90

5.868 6.520
RCE 08NAE F6F6F8SC 5.954 6.616
RCE 08NAE F6F7F9SC 5.961 6.621

RCE 12NAE
RCE 12NAE F6F7SC 

 1.200 2 x 170 230/50 2 x 1,4  2.510 54 57,80 127

6.894 7.650
RCE 12NAE F6F6F8SC 6.999 7.765
RCE 12NAE F6F7F9SC 7.003 7.769

RCE 18NAE
RCE 18NAE F6F7SC 

 1.800 2 x 500 230/50 2 x 2,2  3.740 55 60,10 162

9.621 10.648
RCE 18NAE F6F6F8SC 9.829 10.876
RCE 18NAE F6F7F9SC 9.839 10.888

RCE 25NAE
RCE 25NAE F6F7SC 

 2.500 2 x 500 230/50 2 x 2,2  2.700 54 67,30 190

9.996 11.059
RCE 25NAE F6F6F8SC 10.287 11.381
RCE 25NAE F6F7F9SC 10.397 11.502

RCE 34NAE
RCE 34NAE F6F7SC 

 3.400 2 x 730 230/50 2 x 3,2 2640 55 65,30 240

12.484 13.798
RCE 34NAE F6F6F8SC 12.777 14.119
RCE 34NAE F6F7F9SC 12.787 14.132

RCE 42NAE
RCE 42NAE F6F7SC 

 4.200 2 x 750 230/50 2 x 3,3  1.700 55 65,80 285

14.871 16.424
RCE 42NAE F6F6F8SC 15.164 16.743
RCE 42NAE F6F7F9SC 15.174 16.757

RCE 55NAE
RCE 55NAE F6F7SC 

 5.500 2 x 1.320 400/50 2 x 2,1  2.060 55 62,70 303

15.711 17.347
RCE 55NAE F6F6F8SC 15.988 17.653
RCE 55NAE F6F7F9SC 16.004 17.671

RCE 68NAE
RCE 68NAE F6F7SC 

 6.800 2 x 2.250 400/50 2 x 3,5  2.800 54 63,90 331

16.435 18.143
RCE 68NAE F6F6F8SC 16.712 18.448
RCE 68NAE F6F7F9SC 16.729 18.467

La protección diferencial ha de tener una sensibilidad de 300 mA.
*Controles opcionales al final del capítulo.
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ALTA EFICIENCIA
RECUPERACIÓN ECODESIGN

MEDIDAS FILTROS

Aire Interior Aire Exterior
Potencia 

Recuperada
Aportación 

Aire
Rendimiento

MODO ° C % HR ° C % HR Kw ° C %

RCE 04NAE
T 22 50 -8 90 1,5 18,3 89,9

R 22 50 31 63 0,4 22,9 87,7

RCE 06NAE
T 22 50 -8 90 4,7 18,0 87,9

R 22 50 31 63 1,3 23,1 86,6

RCE 08NAE
T 22 50 -8 90 7,5 17,9 86,4

R 22 50 31 63 2,0 23,5 83,1

RCE 12NAE
T 22 50 -8 90 11,0 17,2 84,0

R 22 50 31 63 2,9 23,7 81,1

RCE 18NAE
T 22 50 -8 90 16,5 17,2 84,1

R 22 50 31 63 4,4 23,8 80,5

RCE 25NAE
T 22 50 -8 90 19,9 16,9 83,0

R 22 50 31 63 5,3 23,8 80,0

RCE 34NAE
T 22 50 -8 90 27,5 17,2 84,1

R 22 50 31 63 7,3 23,7 80,9

RCE 42NAE
T 22 50 -8 90 36,6 17,2 84,0

R 22 50 31 63 9,7 23,8 79,9

RCE 55NAE
T 22 50 -8 90 45,3 17,0 83,2

R 22 50 31 63 11,9 23,9 78,5

RCE 68NAE
T 22 50 -8 90 54,0 16,8 82,7

R 22 50 31 63 14,1 24,0 77,7

EXTRACCIÓN IMPULSIÓN

Etapa 1 Etapa 1 Etapa 2

RCE 04NAE 220 x 300 x 48 220 x 300 x 48 220 x 300 x 48

RCE 06NAE 240 x 360 x 48 240 x 360 x 48 240 x 360 x 48

RCE 08NAE 275 x 593 x 48 275 x 593 x 48 275 x 593 x 48

RCE 12NAE 355 x 690 x 48 355 x 690 x 48 355 x 690 x 48

RCE 18NAE * 2 x 355 x 490 x 48 2 x 355 x 593 x 48 2 x 355 x 593 x 48

RCE 25NAE 593 x 883 x 97 593 x 883 x 97 593 x 883 x 97

RCE 34NAE 593 x 883 x 375 593 x 883 x 97 593 x 883 x 375

RCE 42NAE 593 x 883 x 375 593 x 883 x 97 593 x 883 x 525

RCE 55NAE 593 x 883 x 525 593 x 883 x 97 593 x 883 x 525

RCE 68NAE **
593 x 883 x 525 NA 593 x 883 x 525

593 x 883 x 525 2 x 390 x 883 x 97 2 x 390 x 883 x 525

* 2 filtros en paralelo
** En caso de doble filtración en implusión, 2 filtros en paralelo (2 x 390)



EQUIPOS Y COMPONENTES PARA SOLUCIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

ALTA EFICIENCIA
MEDIDAS

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Pr
es

ió
n 

(P
a)

Caudal (m3/h)
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HORIZONTAL VERTICAL

A B C D A B C D

RCE 04NAE  265  700  900  150  ND  ND  ND  ND 

RCE 06NAE  280  750  1.000  150  ND  ND  ND  ND 

RCE 08NAE  400  1.300  1.450  250  1.300  400  1.450  250 

RCE 12NAE  500  1.500  1.700  300  1.500  500  1.700  300 

RCE 18NAE  500  1.800  1.900  300  1.800  500  1.900  300 

RCE 25NAE  700  1.600  2.500  355  1.600  700  2.500  355 

RCE 34NAE  800  1.800  2.600  400  1.800  800  2.600  400 

RCE 42NAE  800  2.000  2.600  450  2.000  800  2.600  450 

RCE 55NAE  800  2.100  2.900  500  2.100  800  2.900  500 

RCE 68NAE  860  2.100  2.900  630  2.100  860  2.900  630 
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ALTA EFICIENCIA
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BK143 BK143CO2PAR BK143CO2 BK143CP-M BK131TM BK131T+CBAT

Control estándar

Control estándar 
BK143 

+  
Sonda de CO2 
para conducto 

+ 
Fuente de 

alimentación

Control estándar 
BK143 

+  
Sonda de CO2 

interna

Control estándar 
BK143 

+  
Medidor de 

presión externo 
+ 

Fuente de 
alimentación

Base en el 
cuadro del 

recuperador 
+ 

Teclado con 
interconexión de 

3 hilos

Base en el 
cuadro del 

recuperador 
con control de 
baterías de frio 

o calor 
+ 

Teclado con 
interconexión de 

3 hilos

Gestión de ventiladores de forma manual 
y por sonda de CO2 externa a conectar al 
controlador.

ü ü ü ü

Gestión de ventiladores por sonda de CO2 
incorporada dentro del controlador.

ü

Gestión de ventiladores por sonda de presión 
externa a conectar al controlador.

ü

Gestión de la compuerta de free-cooling 
mediante dos sondas de temperatura 
(incluidas en el recuperador de calor).

ü ü ü ü ü ü

Posibilidad de programación semanal del 
equipo en horario de mañana- tarde.

ü ü ü ü ü ü

Posibilidad de dar marcha a batería de post-
calentamiento, no la controla por temperatura.

ü ü ü ü ü

Reducción de velocidad de los ventiladores en 
caso de temperatura demasiado baja o alta en 
el exterior.

ü ü ü ü ü

Posibilidad de limitar la máxima velocidad del 
recuperador.

ü ü ü ü ü ü

Función de filtros sucios con señal luminosa 
en el display.

ü ü ü ü ü ü

Dispone de comunicación MOD-Bus RTU. ü ü ü ü ü ü

Incluye fuente de alimentación a 24v para 
alimentación de la sonda de CO2.

ü ü

ON/OFF remoto a través de entrada digital 
situada en teclado.

ü ü

Gestión de batería de apoyo de frio y/o calor 
para atemperar el aire exterior aportado a la 
instalación.

ü

El control de la batería puede ser todo/nada o 
por salida proporcional 0-10v.

ü

Cambio de invierno/verano de forma 
automática.

ü

Dispone de una sonda de temperatura de 
impulsión situada a la salida de aire de la 
batería de apoyo para evitar excesos de 
temperatura a la salida de aire al local, sonda 
incluida en el equipo que ha de ser colocada 
por el instalador en su posición.

ü

CONTROLES
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CONTROLES

BK143 
Se suministra suelto dentro del cuadro del recuperador y es necesaria una interconexión entre el recuperador y el BK143 de 10 hilos 
de 1 mm (ver manual). 
Está preparado para conectar una sonda de CO2 de rango 0-2000 ppm. 

BK143CO2PAR 
Se suministra suelto el BK143 dentro del cuadro del recuperador y la sonda de conducto suelta en la cámara de aspiración de aire 
del local.
Con este modelo, la sonda de CO2 debe ser colocada por el instalador en la aspiración de aire del local. 
Es necesaria una interconexión entre el recuperador y el BK143 de 10 hilos de 1 mm y hacia la sonda de CO2 hay que llevar 2 hilos 
desde el recuperador para alimentación 24 v y 2 hilos de la sonda CO2 al BK143 para llevar la medida de CO2 al control BK143.  

BK143CO2 
Se suministra suelto dentro del cuadro del recuperador y es necesaria una interconexión entre el recuperador y el BK143 de 9 hilos 
de 1 mm (ver manual). 
El equipo lleva incorporada una sonda de CO2 de rango 0-2000 ppm en la electrónica. El BK143CO2 debe estar situado en el lugar 
donde se va a medir el CO2, siendo accesible para su manejo. 

BK143CP 
Este equipo permite mantener una presión constante en la salida de aire al local. 
Esta electrónica está indicada para instalaciones con diferentes compuertas de sistema free cooling que se accionan por su control 
aguas abajo del recuperador. Para mantener un caudal proporcional en las compuertas de free cooling, la presión a la entrada de las 
compuertas ha de ser constante, por lo que este equipo incorpora una sonda de presión a tal efecto.
Es un conjunto formado por un BK143CP con medidor de presión configurable y una fuente de alimentación colocada dentro del 
recuperador. El instalador debe añadir una sonda de presión de rango adecuado que mida la presión del conducto a la salida de aire 
(no incluida).
Es necesaria una interconexión entre el recuperador y el BK143CP de 10 hilos de 1mm. Hacia la sonda de presión hay que llevar 2 
hilos desde el recuperador para alimentación 24 v, y 2 hilos de la sonda de presión al BK143CP para llevar la medida de presión al 
control BK143CP.

BK131T 
Conjunto formado por una base colocada dentro del cuadro del recuperador y un interface teclado a colocar donde el usuario crea 
conveniente interconexionado con 3 hilos. 
Se suministra la base instalada dentro del cuadro del recuperador y el teclado suelto a colocar en un lugar accesible por el usuario, 
es necesaria una interconexión entre el mando y el recuperador de 3 hilos de 1mm apantallado con una distancia máxima de 50 
metros de longitud (ver manual). 
El equipo está preparado para conectar una sonda de CO2 de rango 0-2000 ppm. 

BK131T+CBAT 
Equipo avanzado para el control del recuperador y baterías de frio o calor para calentamiento o enfriamiento del aire exterior.  
Se suministra la base instalada dentro del cuadro del recuperador y el teclado suelto a colocar en un lugar accesible por el usuario, 
siendo necesaria una interconexión entre el mando y el recuperador de 3 hilos de 1 mm apantallado con una distancia máxima de 
50 metros de longitud (ver manual).  
El equipo está preparado para conectar una sonda de CO2 de rango 0-2000 ppm.
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CONTROLES

Todos los controles comparten diseño exterior, variando exclusivamente la electrónica interna en función de las prestaciones de cada modelo.
El color de fondo de los displays es verde en todos los modelos excepto en el modelo BKCO2 que es azul.

PVP CONTROLES €

BK143 Control estándar 622

BK143CO2PAR Control estándar BK143 + Sonda de CO2 para conducto + Fuente de alimentación 1.783

BK143CO2 Control estándar BK143 + Sonda de CO2 interna 1.530

BK143CP-M Control estándar BK143 + Medidor de presión externo + Fuente de alimentación 749

BK131TM Base en el cuadro del recuperador + Teclado con interconexión de 3 hilos 1.008

BK131T+CBAT
Base en el cuadro del recuperador con control de baterías de frio o calor + Teclado con 
interconexión de 3 hilos

1.238

PVP SONDAS Y REPUESTOS €

BKSPRESION250 Sonda de presión diferencial de rango 0-250pa 484

BKSPRESION500 Sonda de presión diferencial de rango 0-500pa 484

BKSPRESION1000 Sonda de presión diferencial de rango 0-1000pa 484

BK131T Control para recuperadores RCE BK131T suelto 768

BK143CP Controlador por presión para recuperadores RCE suelto 707

BKFUENTECO2 Fuente de alimentación para sonda CO2 192

PVP SONDAS Y REPUESTOS €

BKSONDACO2 Sonda CO2 para recuperador 819

BKSONDACO2P Sonda de CO2 para recuperador de pared 819

BKSONDATEMP Sonda temperatura para recuperador 36

CONTROL BASEDISPLAY VERDE DISPLAY AZUL

PANTALLA INTEGRADORA

PANTALLA INTEGRADORA
Permite controlar desde esta pantalla táctil hasta 31 recuperadores colocados en la instalación.
Es necesaria una fuente de alimentación de 24v no incluido en el precio para la alimentación de la pantalla.
Para la elaboración del presupuesto del sistema integrador de recuperadores es necesario comunicar:

• Tipo de pantalla.
• Número de recuperadores a integrar en la pantalla.
• Si es necesario comunicación IP para servidor WEB.

PVP SISTEMA INTEGRACIÓN €

BKPANTINT4,3COLOR PANT. INTEGRADORA TACTIL 4,3 CON ETHERNET (PROG. 1 BK) 1. 168

BKPANTINT7COLOR PANT. INTEGRADORA TACTIL 7" CON ETHERNET (PROG. 1 BK) 1.294

BKPANTINT10,1COLOR PANT. INTEGRADORA TACTIL 10,1 CON ETHERNET (PROG. 1 BK) 2.010

BKPANTCONEXETHERNET LICENCIA CONEXIÓN ETHERNET PANTALLA COLOR 5,7" 388

BKFUENTEPANT FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1AC/24DC/ 30W PARA PANTALLA 254

BKPROGPANTALLA PROGRAMACIÓN DE PANTALLA POR CONTROLADOR 178
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REPUESTOS FILTROS

RECUPERADOR FILTROS MEDIDAS CÓDIGO PVP €

RCE 04NAE

F6

220 x 300 x 48

SMIF622030048 91

F7 SMIF722030048 92

F8 SMIF822030048 93

F9 SMIF922030048 96

RCE 06NAE

F6

240 x 360 x 48

SMIF624036048 91

F7 SMIF724036048 92

F8 SMIF824036048 93

F9 SMIF924036048 96

RCE 08NAE

F6

275x 593 x 48

SMIF627559348 100

F7 SMIF727559348 101

F8 SMIF827559348 102

F9 SMIF927559348 104

RCE 12NAE

F6

355 x 690 x 48

SMIF635569048 123

F7 SMIF735569048 124

F8 SMIF835569048 125

F9 SMIF935569048 130

RCE 18NAE

F6

355 x 490 x 48

SMIF635549048 123

F7 SMIF735549048 104

F8 SMIF835549048 106

F9 SMIF935549048 109

F6

355 x 593 x 48

SMIF635559348 116

F7 SMIF735559348 124

F8 SMIF835559348 125

F9 SMIF935559348 130

RCE 25NAE

F6

593 x 883 x 97

SMIF659388397 290

F7 SMIF759388397 292

F8 SMIF859388397 300

F9 SMIF959388397 311

RCE 34NAE

F6
593 x 883 x 97

SMIF659388397 290

F7 SMIF759388397 292

F6

593 x 883 x 375

D15F659388337515 186

F7 D15F759388337515 188

F8 D15F859388337515 193

F9 D15F959388337515 200

RCE 42NAE

F7

593 x 883 x 525

D21F759388352515 218

F8 D21F859388352515 232

F9 D21F959388352515 240

F6
593 x 883 x 97

SMIF659388397 290

F7 SMIF759388397 292

F6
593 x 883 x 375

D15F659388337515 186

F7 D15F759388337515 188

RCE 55NAE

F6
593 x 883 x 97

SMIF659388397 290

F7 SMIF759388397 292

F6

593 x 883 x 525

D21F659388352515 198

F7 D21F759388352515 218

F8 D21F859388352515 232

F9 D21F959388352515 241

RCE 68NAE

F6
593 x 883 x 525

D21F659388352515 198

F7 D21F759388352515 218

F8
390 x 883 x 525

D21F8390883525 232

F9 D21F9390883525 241

F6
390 x 883 x 97

SMIF639088397 290

F7 SMIF739088397 292

ALTA EFICIENCIA
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OPCIONES
ALTA EFICIENCIA

TEJADILLOS* VISERAS** BATERIAS***

HORIZONTAL VERTICAL
CÓDIGO PVP €

AGUA AGUA FRÍA ELÉCTRICAS

CÓDIGO PVP € CÓDIGO PVP € CÓDIGO PVP € CÓDIGO PVP € CÓDIGO PVP €

RCE 04NAE TEJRCE04AE 75 ND ND GPP150R 101 BAC05 896  BAF05 943 BEC4 656

RCE 06NAE TEJRCE06AE 81 ND ND GPP150R 101 BAC05 896  BAF05 943 BEC4 656

RCE 08NAE TEJRCE08AE 140 TEJRCE08V-AE 73 GPP250R 106 BAC05 896  BAF05 943 BEC4 656

RCE 12NAE TEJRCE12AE 170 TEJRCE12V-AE 83 GPP300R 120 BAC10 951  BAF10 1.001 BEC6 667

RCE 18NAE TEJRCE18AE 217 TEJRCE18V-AE 87 GPP300R 120 BAC15 1.262  BAF15 1.328 BEC9 707

RCE 25NAE TEJRCE25AE 277 TEJRCE25V-AE 120 GPP355R 128 BAC22 1.317  BAF22 1.386 BEC9 707

RCE 34NAE TEJRCE34AE 308 TEJRCE34V-AE 156 GPP400R 153 BAC30 1.792  BAF30 1.886 BEC12 753

RCE 42NAE TEJRCE42AE 329 TEJRCE42V-AE 160 GPP450R 164 BAC40 2.354  BAF40 2.478 BEC15 1.047

RCE 55NAE TEJRCE55AE 379 TEJRCE55V-AE 186 GPP500R 169 BAC50 2.852  BAF50 3.002 BEC17 1.075

RCE 68NAE TEJRCE68AE 381 TEJRCE68V-AE 193 GPP630R 227 BAC60 3.059  BAF60 3.220 BEC20 1.098

*  Los tejadillos se envían instalados para envíos de recuperadores unitarios. En caso de envío de varios recuperadores, estos se enviarán remontados para optimizar el 
transporte, enviándose los tejadillos desmontados.

** Viseras con la boca para acople directo al recuperador.
*** Baterías aproximadas. Se requiere realizar un cálculo térmico de cada instalación para la correcta selección de las batería.
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ENSAYOS ACÚSTICOS ALTA EFICIENCIA

Q NOMINAL 400 m3/h

RCE - 04-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 9,6 19,1 28,1 31,1 29,6 30,1 20,9 36,1

75% 12,4 25,9 35,1 41 39,9 40,8 34,5 46,2

100% 15,4 28,9 38 44,5 43,7 44,7 39 49,9

Q NOMINAL 600 m3/h

RCE - 06-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 10 23,4 30,5 34,2 30,2 31,5 21,4 38,4

75% 15,2 27,1 40,1 43,1 40,2 41,2 34,9 48,2

100% 20,1 32,4 44,5 47,1 44,9 45,3 40,1 51,2

Q NOMINAL 800 m3/h

RCE - 08-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 14,1 21,3 27,6 30,6 38,9 38 32,4 ≤ 42,6

75% 19 28 32,6 38,2 45,6 45 41,9 49,9

100% 21,8 30,4 34,6 41 47,9 47,7 45,3 52,6

Q NOMINAL 1.200 m3/h

RCE - 12-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 13,7 31,2 33,4 35,1 30,9 32,3 21,4 ≤ 39,9

75% 18,4 30,4 45,6 45,5 40,4 42,1 35,3 50,2

100% 23,7 35,7 49 50,7 46,4 47,3 41,6 55,1

Q NOMINAL 1.800 m3/h

RCE - 18-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 19,9 33,6 37,4 38,1 38,1 39,7 37,3 45,6

75% 30 43,5 47,7 51 51,8 52,8 49,9 58,3

100% 35,1 48,5 52,6 60,2 58,9 60,1 57,7 65,9

Q NOMINAL 2.500 m3/h

RCE - 25-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 17,2 33,6 29,3 31,2 30,45 26,7 16,5 ≤ 37,9

75% 23,8 36,1 46,3 44,3 41,4 39,2 28,9 49,9

100% 29 39,9 49 50 47,9 45,7 35,4 54,6

Q NOMINAL 3.400 m3/h

RCE - 34-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 21 39,7 38,4 36,2 37,6 31,3 26,5 44,5

75% 30,5 42,1 51,7 49,1 50,7 46 41,2 56,2

100% 37,1 45,6 60,3 55,2 57,8 53,7 49 63,7

Q NOMINAL 4.200 m3/h

RCE - 42-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 15,7 25,3 24 24,7 28,1 22,6 12,3 ≤ 32,5

75% 20,7 37,3 29,6 33,5 35 27 17,8 ≤ 40,9

100% 25,6 39,2 36,1 39,9 41,1 33,1 24,2 45,7

Q NOMINAL 5.200 m3/h

RCE - 55-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 20,5 39,5 38,2 35,9 37,4 31 26,4 44,1

75% 30,1 41,7 51,2 48,7 50,2 45,5 40,8 55,7

100% 36,7 45,1 59,8 54,7 57,4 53,1 48,2 63,1

Q NOMINAL 6.800 m3/h

RCE - 68-
N

-A
E

Condiciones 
de funciona-
miento

Banda 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz  4000 Hz Total
50% 29,5 40 46,4 48,4 50,7 49,1 45,4 55,6

75% 43,2 43,6 53,9 58,1 60,2 59,3 56,1 65,3

100% 52,9 53,7 63,9 70,8 70,9 69,5 65,3 76

- Nivel de presión sonora, en dB(A), medida en campo libre, a 3 metros de distancia en salida de aire.
-  En función de las condiciones de instalación, según el cerramiento, como los materiales utilizados en paredes y techos, los niveles de presión sonora reales pueden 

ser distintos a los indicados en la tabla.




